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GRIZZLY 

Клей для паперових та 

вінілових шпалер  

  

 

 Ідеальна консистенція без грудок 

 Готовий до використання через 3 хвилини 

 Легко коригувати стики 

 Можливість зберігання готової суміші до 8 днів при 

кімнатній температурі в закритій тарі 

 

 

Склад: 

 

Модифікований крохмаль, добавки 

 

 

Призначення: 

 

 

Для всіх видів паперових (легких, важких, щільних, що миються) і вінілових шпалер 

 

Спосіб застосування: 

 

Підготовка поверхні: 

 Поверхня повинна бути сухою, чистою, без залишків пилу та жиру. 

 Залишки старих шпалер видалити. 

 Раніше пофарбовані поверхні зачистити наждачним папером. 

 Інтенсивно вбираючі поверхні попередньо поґрунтувати акриловою ґрунтовкою 

або клеєм, розбавленим водою, і дати висохнути. 

Спосіб підготування клею: 

 У чисту ємність налити воду кімнатної температури у кількості, зазначеній нижче 

 Поступово висипати вміст пакету при постійному перемішуванні 

 Почекати 3-5 хвилин до загустіння 

 Енергійно перемішати до однорідної маси 

Використання: 

ВИКОРИСТАННЯ 
ВОДА, l (л.) 

на пачку 

ПЛОЩА, 

m2 (м2.) 

  Ґрунтування поверхні 12,5 75 

  Легкі паперові шпалери 9 55 

  Щільні, гофровані, дуплексні шпалери 7,5 30 

  Легкі вінілові шпалери 7,5 35 

  Важкі вінілові шпалери 6,5 28 

 

Наклеювання шпалер: 

 Рулон шпалер нарізати полотнами, рівними висоті стіни +10 см, у разі потреби 

врахувати особливості малюнка 

 Клей нанести щіткою на зворотній бік полотна шпалер рівномірним шаром, 

ретельно промазуючи краї 

 Загнути краї до середини проклеєного боку встик 

 Дати клею час ввібратися в залежності від типу шпалер (дійте за інструкцією 

виробника шпалер) 



 Перше полотно наклеюють строго вертикально (по схилу), починаючи від верху 

стіни і відступаючи 40 см від кута кімнати або вікна 

 Наклеєне полотно розгладжують сухою ганчіркою, щіткою або шпателем від 

центру до країв, видаляючи бульбашки повітря 

 Наступне полотно клеять встик із попереднім 

 Знизу шпалери обрізають по плінтусу за допомогою шпалерного ножа та лінійки 

Робоча площа:  55м2 

 

Розчинник: 

 

Вода. 

 

 

Умови зберігання, 

транспортування та 

утилізації: 

 

Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі. Захищати від впливу тепла, 

прямих сонячних променів і попадання вологи. Закриту тару із залишками продукту 

утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх чистою 

водою протягом 10 хвилин. У разі необхідності звернутись до лікаря. Не виливати в 

каналізацію, водойми або на ґрунт. 

 

 

Гарантійний термін 

зберігання: 

 

 

24 місяців. 

 

Маса нетто: 

 

0,25 кг 

 

  

ТУ У 24.6-21875464-049-2008 

 
 
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 

випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та 

робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил 
транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості 

передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. 

Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти 

продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація 

не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), 

застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових 
знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 

 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 

Україна, м. Кам’янське, вул. Широка 107-А 

 тел. +38 (0569) 53-59-16 

www.zip.ua  

www.zebra.ua 

www.aqua.zebra.ua 
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