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Перетворення іржі на захисне покриття 

 

Не треба змивати 

  
 

Склад: 

 

натуральний дубильний водний екстракт, харчові кислоти, ПАР, спеціальні 

добавки та допоміжні речовини. 

 

 

Призначення: 
 

для антикорозійного захисту і відновлення від корозії поверхонь з чорного 

металу: арматури, конструкцій, авто, дахів, парканів, мостів, обладнання, 

трубопроводів, резервуарів тощо. 

 

Властивості:  

перетворює іржу товщиною 50–300 µm (мкм) у захисне покриття, вирівнює 

поверхню, утворює антикорозійну плівку, покращує адгезію фарб. 

 

Підготовка поверхні:  

очистити поверхню від бруду, жиру, фарби та нестійкої іржі (скребком, 

щіткою, насадками). Знежи- 

рити універсальним розчинником або сольвентом ТМ ZEBRA. 

 

 

Застосування: 

 

ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком, губкою або розпилювачем 

рівномірно без надлишку. Осад бажано відфільтрувати. Оптимальна 

температура нанесення — від +15°C до +20°C. Не покривати поверхні нагріті 

понад 40°C та охолодження нижче 0°C. 

Не потребує змивання водою після нанесення і перетворення. 

За товщини шару іржі понад 150 µm (мкм) можливе повторне нанесення. Після 

висихання порошкоподібні залишки продукту слід видалити з поверхні сухою 

щіткою або ганчіркою. Ґрунтування та фарбування бажано виконати одразу 

після висихання, але не пізніше ніж через 1–2 d (доби). 

 



 

Час висихання: 

 

1,5-2 h (години) (зі зміною кольору поверхні) залежно від товщини шару, 

температури та вологості. 

 

 

Витрати: 

 

100–120 g/m² (г/м²) залежно від стану поверхні. 

 

  

Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної 

підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні 

продуктів одного виробника. 

 

 

Умови зберігання, 

транспортування та 

утилізації: 

 

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі 

не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та попадання прямих 

сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для 

дітей місці. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі 

не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та попадання прямих 

сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для 

дітей місці. 

 

 

Гарантійний термін 

зберігання: 

 

 

24 місяці 

 

Маса нетто: 

 

0,53кг; 1,1кг 
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Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для 

вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам 

тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному 
описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які 

впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких 

використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі 
умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання 

робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник 

не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою 
право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 

 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 
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