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Антисептик для дерев'яних поверхонь  

 
 

 Атмосферостійкий 

 Для внутрішніх робіт та зовнішніх робіт 

 Стійкий до вимивання 

 Тонує деревину в світло-оливковий колір 

 Знешкоджує та захищає вироби з деревини від 

біокоррозії: цвілі; гниття; синяви; грибків. 
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Властивості та 

призначення 

Антисептик для дерев'яних поверхонь  
 

 Швидко знищує, захищає та  попереджує розвиток біологічних 

уражень, що руйнують деревину та шкідливо впливають на її 

експлуатаційні характеристики у часі. 

 Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні 

властивості та здатність до склеювання, лакування і 

фарбування.  

 Ідеально підходить для обробки дерев’яних конструкцій: 

стропил, балок, фасадів, дахів, терас, сходів, парканів, садових 

меблів та інших виробів із деревини.  
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Технічні характеристики 

 

 

Підготовка поверхні 

Очистити деревину від будь-яких наростів біологічного походження, кори, лубу, бруду, 

жиру, пилу та покриттів, що перешкоджають всмоктуванню розчину. ВАЖЛИВО: деревину 

рекомендується висушити до рівноважно сухого стану. 

Оброблення свіжозрізаної  або вологої деревини суттєво  зменшує ефективне 

проникнення, утримання та дію засобу. 

 

 

 

 

 

Нанесення 

Наносится на підготовлену поверхню валиком, пензлем, губкою або розпилювачем. 

Обробку проводять 1-2 рази з інтервалом 20-30 хв. (min.)  до досягнення необхідного 

загального поглинання. Важливо нанесення проводити суцільним рівним шаром без 

патьоків та пропусків. Вертикальні поверхні обробляти знизу догори, торці пропитувати 

особливо ретельно. Оброблену поверхню захистити від дії вологи до повного висихання. 

Не допускається обробка  вологої або мерзлої деревини. Роботи проводити при 

температурі (t) від +5°С до +35°С. Подальше фарбування та лакування деревини можливе 

після повного висихання. Обробка антисептиком не вважається ґрунтувальним шаром. Не 

допускається додавання до водних лаків та лазурей у якості посилення біоцидного ефекту 

продуктів. Антисептик готов до використання, розбавлення не потребує. 

 

Розбавлювач 
Вода. 

Засіб готовий до використання та не потребує розбавлення 

Колір Прозора рідина жовтоватого кольору, допускається незначний осад 



  

Оброблена поверхня Легкий однорідний оливково-зелений відтінок з явною текстурою деревини 

 

Витрата 
до 6 м2/л (m2/L) в залежності від шорсткості та типу поверхні, а також методу 

нанесення. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення. Важливо зберегти 

норму витрати при обробленні. 

 

 

Час висихання 

При +20°С і відносній вологості повітря 50% повне висихання  - 24 год. Інтервал між 

обробками 20-30 хв. Час висихання збільшується зі зниженням температури й 

підвищенням відносної вологості повітря. 

 

Спосіб нанесення та 

інструмент 

Щітка, пензель, губка, валик з синтетичним ворсом, обприскувач. Можливе нанесення 

методом занурення 

Очищення 

інструментів 
Теплою водою 

 

Вміст ЛОС 

Згідно ТР (Наказ № 1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/7): 50 г/л (g/l). 

Ця продукція містить max: 10 г/л (g/l) ЛОС. 

Склад Водний розчин, суміш неорганічних активних компонентів з біоцидними добавками. 

Додаткова інформація 

Гарантійний термін 

зберігання 

24 місяці.  

Щільність 1,03 

Умови зберігання Зберігати та транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі (t) 

від+5°С та не вище +35°С. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. Порожню тару можна утилізувати як 

будівельне сміття. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. 

 

  Запобіжні заходи 
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх 

чистою водою. Під час проведення робіт забороняється приймати їжу, пити, палити. Не 

допускати попадання у стічні води або ґрунт. Бережіть довкілля! 

Утилізація Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору 

побутових відходів. 

Об’єм 1л, 5л, 10л. 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації 
для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним 
характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які 
наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також 
різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і 
конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для 
конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє 
Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), 
застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 
на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис 

Виробник: 



  

ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107-А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 
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