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NATURE LACK  Лак акриловий   

 
 

 не жовтіє  

 захищає від атмосферних впливів 

 стійкий до дії вологи та побутової хімії  

 для обробки дерев’яних та мінеральних поверхонь 

 

Опис 

 

 

Властивості та 

призначення 

NATURE LACK  Лак акриловий для обробки дерев’яних та 

мінеральних поверхонь 
 

Для декоративної обробки дерев’яних та мінеральних поверхонь (бетон, 
цегла, штукатурка) всередині і зовні приміщень  

Стандарти якості ТУ  У 24.3-21875464-044:2007 

Технічні характеристики 

 

 

Підготовка поверхні 

Дерев’яні поверхні: 

 Нові, зашліфувати, очистити від бруду, пилу. Для захисту від появи синяви, гнилі та цвілі 

рекомендується попередньо обробити поверхню деревозахисною ґрунтовкою TM 

TRIORA.  

Раніше пофарбовані, зашліфувати шліфувальним папером до матового стану, очистити 

від бруду та пилу. При проведені фарбувальних робіт вологість деревини не повинна 

перевищувати 20%.   

Мінеральні поверхні: Очистити від пилу, бруду та старого лакофарбового покриття, 

знежирити. 

 

 

 

 

Нанесення 

Перед застосуванням ретельно перемішати, наносити на суху поверхню. При необхідності 

розвести лак водою не більше ніж на 5%. Температура нанесення має бути не нижче ніж 

+10°С для основи і навколишнього середовища, а відносна вологість повітря не більше, 

ніж 70%. Наносити в 1-3 шари, в залежності від поверхні. Нанесення наступного шару 

лаку і шліфування можна здійснювати через 2-4 години. 

Догляд за пофарбованою поверхнею: Повної міцності покриття набуває через 28 діб. 

Експлуатація  та миття поверхні м’якою губкою та неабразивними миючим засобами 

можливі не раніше ніж через 7 діб.   

Розчинник Вода. 

Ступінь блиску Глянсовий, шовковисто-матовий 

 

Витрата 
1л на 6-10м² у залежності від оброблюваної поверхні. Точна витрата визначається 

шляхом пробного нанесення. 

 

Час висихання 
1-2 години при температурі +23°С і відносній вологості повітря 50%. Наступний шар 

можна наносити після повного висихання попереднього. 

Спосіб нанесення та 

інструмент 
Пензель, валик або розпилювач. Наносити в 1-3 шари, в залежності від поверхні. 



  

Очищення 

інструментів 
Теплою або холодною водою 

 

Вміст ЛОС 

Згідно ТР (Наказ № 1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/7): 50 г/л (g/l). 

Ця продукція містить max: 10 г/л (g/l) ЛОС. 

Склад Сополімерна акрилова дисперсія, вода, функціональні добавки. 

Додаткова інформація 

Гарантійний термін 

зберігання 

24 місяці.  

Щільність 1,03 

Умови зберігання Зберігання,  транспортування і утилізація: 

Зберігати та транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не 

нижче +5°С і не вище +35°С. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. Слід запобігати дії тепла і прямих 

сонячних променів. Берегти від замерзання! 

 

  Запобіжні заходи 
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх 

чистою водою. Не допускати попадання у стічні води. 

Утилізація Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору 

побутових відходів. 

Об’єм 0,75л, 2,5л. 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації 
для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним 
характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які 
наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також 
різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і 
конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для 
конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє 
Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), 
застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 
на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис 

 



  

Виробник: 

ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107-А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 

  

http://www.triora.ua/
http://www.zip.ua/

