
  

   Технічна інформація 

 

 
 

 

Шпаклівка для дерева акрилова 
 

 Висока адгезія 

 Пластична  

 Для внутрішніх і зовнішніх робіт 

Опис 

 

 

 

Властивості та 

призначення 

 
Шпаклівка для дерева акрилова  
 
для вирівнювання дефектів дерев’яних поверхонь, що експлуатуються зовні та 
всередині приміщень, при температурі навколишнього середовища не нижче 
+10°С. 

Стандарти якості ТУ  У 24.3-21875464-097:2012 

Технічні характеристики 

 

 

Підготовка поверхні 

Поверхня повинна бути чистою, сухою, знежиреною та без пилу. Нові вироби з дерева та 

деревоподібних матеріалів перед шпаклюванням поґрунтувати Деревозахисною 

ґрунтовкою «TRIORA». На пофарбованих поверхнях видалити фрагменти, що погано 

тримаються, очистити від пилу та бруду. Глянцеві поверхні слід зашліфувати до стану 

матових.   

 

Нанесення 
Перед застосуванням шпаклівку ретельно перемішати. 

Шпаклівка наноситься на сухе дерево, очищене від пилу, бруду, фарби, що відшарувалася. 

Необроблене дерево необхідно обробити ґрунтовкою деревозахисною ТМ TRIORA. 

Шпаклівка наноситься шпателем з товщиною шару до 1 мм. Якщо є глибокі ушкодження, 

шпаклівка наноситься в декілька шарів. 

Перед фарбуванням поверхню шпаклівки необхідно відшліфувати. Пил видалити. 

Розчинник Вода. 

 

Витрата 
1,6 кг/м2 шпаклівки при товщині шару 1мм. 

 

Час висихання 
4-24 години в залежності від товщини шару. 

Спосіб нанесення та 

інструмент 
Шпатель 

Очищення 

інструментів 
Теплою або холодною водою 

 

Вміст ЛОС 

Виготовлено згідно директиви Євросоюзу 2004/42/ЄC для водно-дисперсійних 

матеріалів, Категорія А/d, що відповідає вмісту ЛОС не більш ніж 130 г/л. Максимальний 

вміст ЛОС 46 г/л продукції у готовому для використання стані. 

Склад суміш наповнювачів і допоміжних речовин у водній акриловій дисперсії. 



  

  

 

Гарантійний термін 

зберігання 

24 місяці.  

Умови зберігання зберігати та транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче 

організованих місцях збору побутових відходів. Слід запобігати дії тепла і прямих 

сонячних променів. Берегти від замерзання! 

 

Щільність 1,8 

 

  Запобіжні заходи 
зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх 

чистою водою. Не допускати попадання у стічні води. 

Утилізація Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору 

побутових відходів. 

Об’єм 0,4кг, 0,8кг. 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації 
для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним 
характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які 
наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також 
різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і 
конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для 
конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє 
Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), 
застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 
на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис 

 

Виробник: 



  

ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107-А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 

  

http://www.triora.ua/
http://www.zip.ua/

