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ЕМАЛЬ КАМУФЛЯЖНА 

ПРОФЕСІЙНА  

 

 НЕ ПОТРЕБУЄ ГРУНТУВАННЯ 

 КОЛІР ВІДПОВІДАЄ СВІТОВИМ 

КАТАЛОГАМ КОЛЬОРІВ  

 ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ 

 ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ, ЩО 

ФАРБУЄТЬСЯ 

 ОТРИМАНЕ ПОКРИТТЯ - ГЛАДКЕ, 

МАЄ СТІЙКІСТЬ ДО КОРОЗІЇ ТА 

ВИГОРЯННЯ КОЛЬОРУ 

 

Склад: 

 

модифікована алкідна емаль, суміш органічних розчинників, газ-

витискувач. 

 

 

Призначення: 
 

Емаль для фарбування військового, мисливського та рибальського 

спорядження, човнів, транспортних засобів, спорядження для експедицій, 

військово-спортивних ігор та іншого. Зручна для роботи з трафаретами. 

Матова текстура та підібрані кольори відповідно до світових стандартів 

ідеально підходять для створення маскувального ефекту. Емаль 

підходить для фарбування різних типів поверхонь, включаючи металеві, 

бетонні, гіпсокартонні, дерев'яні, скляні, паперові та інші. Не потребує 

ґрунтування металевих поверхонь, має високий антикорозійний захист. 

Покриття стійке до механічних, хімічних і атмосферних впливів, 

ультрафіолетових променів, до перепадів температур і вологості. Для 

зовнішніх та внутрішніх робіт. 

 

 

Властивості: 

 

не потребує ґрунтування 

утворює матову поверхню 

колір відповідає світовим каталогам кольорів 

має високу покривність 

атмосферостійкість 

легко наноситься 

відмінна адгезія до поверхні, що фарбується 

отримане покриття гладке, стійке до корозії та вигоряння кольору. 

 

 

Спосіб застосування: 

 

∙ попередньо необхідно підготувати поверхню: очистити від старих 

покриттів, відшліфувати та знежирити 

∙ застосовувати при t (температурі) +15 - +30°С 

∙ струшувати балон до З-х min (хв), щоб розмішати вміст, це дозволить 

досягти однорідності покриття 

∙ у процесі роботи необхідно періодично струшувати балон 

∙ провести пробне розпилювання 

∙ під час фарбування балон тримати вертикально, розпиляти тонким 

шаром на відстані 25-30 cm (см) від поверхні, яка фарбується 

∙ для досягнення максимального ефекту, краще наносити емаль у 2-3 

шари з інтервалом у 3-5 min (хв) 

∙ у разі неповного витрачання матеріалу слід перевернути балон догори 

дном та розпилювати до повного знебарвлення, це запобігає засиханню 

матеріалу в клапані та дозволить використовувати балон в подальшому. 

 



 

Час висихання: 

 

«на відлип» - 30 min (хв), повне висихання – 1 h (година) за t 

(температури) (23±2)°С та відносній вологості (50±5)%. 

 

 

Витрата: 

 

1,5 - 2 m² (м²) в залежності від товщини шару та кольору емалі. 

 

  

Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за 

належної підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при 

використанні продуктів одного виробника. 

 

 

Умови зберігання, 

транспортування та утилізації: 

 

Балон знаходиться під тиском. Уникати потрапляння прямих сонячних 

променів. Не використовувати та не зберігати балон з фарбою за 

температури вище +50°С. Утилізація балона і його змісту проводиться на 

спеціальній території для знищення небезпечних відходів. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Не розпиляти поруч із відкритим вогнем або на гарячі поверхні. 

Використаний балон не проколювати, не розкривати і не спалювати. 

Використовувати аерозоль слід в добре провітрюваних приміщеннях. 

Використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та 

очей. Працювати в рукавичках, не допускати попадання на шкіру. При 

попаданні в органи травлення негайно звернутися до лікаря і показати 

йому цей балон. Берегти від дітей. 

 

 

Гарантійний термін зберігання: 

 

 

3 роки. 

 

Об’єм нетто: 

Повний об’єм: 

 

 

400 ml (мл). 

520 ml (мл). 
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Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 

випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору 
продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі 

виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. 

Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її 
використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується 

продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її 

використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У 
разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе 

юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у 

встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 
 

 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 

Україна, м. Кам’янське, вул. Широка 107-А 

тел. +38 (0569) 53-59-16 

www.zip.ua  

www.zebra.ua 
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