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GRIZZLY 

Герметик силіконовий 

універсальний кольоровий 

 

 

 

 Відмінна адгезія до кераміки, фарфору, пластика, 

дерева та синтетичних матеріалів 

 Еластичний 

 Водостійкий 

 Довговічний, не темніє 

 Відсутність характерного оцтового запаху 

 

Склад: 

 

Полімерна силіконова основа та спеціальні добавки. 

 

 

Призначення: 
 

Високоякісний однокомпонентний силіконовий кислотний герметик широкого 

застосування. Після затвердіння утворює еластичний полімер. Висока водостійкість 

шва. Стійкий до впливу атмосферних умов та ультрафіолетових променів. 

 Будівельні роботи та заскління. 

 Герметизація швів та щілин у кухнях, ванних кімнатах. 

 Ущільнення віконних і дверних рам. 

 Герметизація вологих приміщень. 

 Вентиляційні роботи. 

 

 

Властивості: 

 

 Відмінна адгезія до кераміки, фарфору, пластика, дерева та синтетичних 

матеріалів. 

 Еластичний. 

 Водостійкий. 

 Довговічний. 

 

 

Спосіб застосування: 

 

1. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку та зрізати її наконечник 

у співвідношенні з необхідною шириною шву. 

2. За допомогою пістолету нанести герметик. 

3. Поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними. 

4. Оптимальна ширина шву 5 мм. 

5. Не використовувати, коли температура підложки більше 50°С. 

 

 

Колір: 

 

Чорний, сірий, коричневий 

 

 

Час висихання: 

 

Час плівкоутворення: 10 хвилин 

Час повного висихання: 24 годин (шов 5мм) 

 

 

Витрата: 

 

При нанесенні шарами: 1,5-2 кг/м2 – на 1 шар. При ущільненні стиків – розміри 

стика та приблизна витрата у метрах на 1 картридж ємністю 310 мл. 

 



 

Умови зберігання, 

транспортування та 

утилізації: 

 

Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не 

нижче +5ºС і не вище +25ºС. Захищати від попадання прямих сонячних 

променів.  Берегти від замерзання! Закриту тару із залишками продукту утилізувати 

в організованих місцях збору побутових відходів. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх 

чистою водою.  

 

Гарантійний термін 

зберігання: 

 

 

12 місяці. 

 

Маса нетто: 

 

0,44кг 

 
 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 

випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та 
робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил 

транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості 
передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу 

експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно 

перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана 
інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з 

експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 

на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 
 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 

Україна, м. Кам’янське, вул. Широка 107-А 

 тел. +38 (0569) 53-59-16 

www.zip.ua  
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