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КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НА 

ОСНОВІ MS-ПОЛІМЕРІВ 

 

 

 

 Надпотужна миттєва фіксація. 

 Універсальна та надійна адгезія. 

 Висока стійкість до зовнішніх впливів. 

 Стабільність форми та кольору. 

 Еластичність та комфорт у роботі. 

 

Склад: 

 

Акрилова основа, наповнювачі, спеціальні добавки.  

 

 

Призначення: 
 

Для герметизації та надійної фіксації всіх матеріалів. Супер міцно склеює більшість 

матеріалів, таких як гума, скло, кольорові метали, чорні метали, мінеральні матеріали, 

камінь, деревину, кераміку, пластмаси, покрівельні матеріали, пінополістирол та інші. 

Підходить для використання всередині та зовні приміщень. 

Замінює 6 продуктів: 

 Силіконовий герметик. 

 Монтажний клей. 

 Столярний клей. 

 Герметик для покрівлі. 

 Поліуретановий клей. 

 Акриловий герметик. 

. 

 

Властивості: 

 

 Довговічна адгезія до більшості будівельних поверхонь (навіть вологих) 

 Миттєве зчеплення з супер високою міцністю 

 Еластичний 

 Водостійкий 

 Без різкого запаху 

 З часом не дає усадку і не темніє 

 Стійкий до вібрацій 

 Не провокує корозію металів 

 

 

Спосіб застосування: 

 

 Поверхні мають бути чистими без залишків жиру та старого нальоту. Захистити 

навколишні поверхні малярною стрічкою. 

 Відрізати наконечник картриджа під кутом 45° діаметром рівним ширині 

заповнюваного шва, прикрутити насадку. 

 Нанести за допомогою спеціального пістолету для герметиків. 

 З’єднати деталі для склеювання та утримувати під тиском протягом кількох 

хвилин. Корекція склеюваних поверхонь можлива протягом 15 хвили. 

 При використанні як герметика розгладити шпателем, змоченим у мильному 

розчині. 

 Відразу видалити малярну стрічку. 



Важливо! Не наносити на поверхні температура яких вище +50°С або нижче +5°С. Не 

наносити на поверхні, які мають прямий контакт із харчовими продуктами. Залишки 

свіжого продукту видаляти серветкою, змоченою органічним розчинником. 

Затверділий продукт видаляється лише механічно. 

 

 

Колір: 

 

Білий, прозорий 

 

 

Час висихання: 

 

Час фіксації: до 15 хвилин 

Час повного висихання: від 12 до 24 годин  

 

 

Витрата: 

 

до 120 мл/м (в залежності від розміру і ваги приклеюваного елемента, а також 

способу нанесення). 

 

  

Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної 

підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні 

продуктів одного виробника. 

 

 

Умови зберігання, 

транспортування та 

утилізації: 

 

Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче 

+5ºС і не вище +27ºС та вологості 30% – 70%. Захищати від попадання прямих сонячних 

променів.  Берегти від замерзання! Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх 

чистою водою. 

 

Гарантійний термін 

зберігання: 

 

 

24 місяці. 

 

Маса нетто: 

 

0,44кг 

 
 
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 

випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та 

робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил 
транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості 

передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу 

експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно 
перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана 

інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з 

експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 
на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 

 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 
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