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GRIZZLY 

МОНТАЖНА ПІНА 

ПОБУТОВА 
 

  висока адгезія дo більшості будівельних 

матеріалів 

 еластична, повертає форму при деформації   

 стійка до вологи та плісняви  

 оптимальна пористість 

 застосування з трубочкою 

 

Основа: 

 

поліуретан  

 

 

Призначення: 
 

Піна монтажна побутова GRIZZLY adhesive ® - високоякісна піна для 

монтажу, тепло- та звукоізоляції дверних та віконних конструкцій, 

комунікаційних отворів в стінах і перекриттях, примикань дахів і стін, 

заповнення тріщин. 

 

 

Властивості: 

 

Адаптована до різних кліматичних умов експлуатації.  

Забезпечує відмінне зчеплення з більшістю будівельних матеріалів: 

деревом, бетоном, каменем, пластиком, металом тощо за винятком 

тефлону, поліетилену, силіконових та жирних поверхонь. 

Стабільний вихід з кожного балона. 

Вторинне розширення 30%. 

Оптимальна пористість - ідеальна тепло- та шумоізоляція. 

Еластична, стійка до деформації і мікрорухів конструкцій. 

Стійка до вологи та плісняви. 

 

 

Спосіб застосування: 
 

Температура балона перед застосуванням повинна бути не нижче ніж 

+5°С. 

Поверхня повинна бути чистою, не містити пилу, жиру та інших 

забруднень. 

Збризнути робочу поверхню водою. 

Ретельно потрусити балон протягом 30 сек., зняти захисну кришку та 

прикрутити пластикову трубку до балона. 

Під час роботи тримати балон клапаном до низу. 

При нанесенні заповнити піною проміжок на ½ об’єму. Піна самостійно 

заповнить решту проміжку під час розширення. Кількість вихідної клей-

піни можна регулювати натисненням спускового гачка трубки. 

Затверділу піну можна видалити лише механічним шляхом. 

Затверділу піну треба захистити від УФ-променів за допомогою 

герметика, штукатурки або фарби (не раніше ніж через 24 години після 

нанесення). 

Завжди використовувати механічні кріплення при установці вікон і 

дверей. 

 

 

Колір: 

 

від білого до світло-жовтого  

 



 

Час висихання: 

 

Плівкоутворення: 10-15 хв. 

Повне висихання: 12-24 год. 

 

 

Продуктивність: 

 

до 30л, до 50л, до 60л 

 

 

Умови зберігання, транспортування 

та утилізації: 

 

Зберігати балони у вертикальному положенні при температурі від -5°С до 

+30°С. 

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. 

Забороняється зберігати балони при температурі вище +50°С, поблизу 

джерел тепла і прямих сонячних променів. 

Балон після використання не розкривати та не спалювати. Балон із 

залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових 

відходів. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Містить 4,4 дифінілметан-диізоціанат. 

Шкідливий при попаданні до органів дихання. Подразнює очі та шкіру. 

Під час роботи рекомендується використовувати захисні окуляри, 

рукавиці, засоби захисту органів дихання. Використовувати в добре 

вентильованих приміщеннях. Особливо вогненебезпечна. Запобігати 

прямому попаданню сонячних променів і випромінювання штучних 

обігрівачів. 

 

 

Гарантійний термін зберігання: 

 

 

18 місяців. 

 

Номінальний об'єм: 

 

 

500мл, 700мл, 800мл  

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 

випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та 
робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил 

транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості 

передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу 
експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно 

перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана 

інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з 
експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 

на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 

 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 

Україна, м. Кам’янське, вул. Широка 107-А 

 тел. +38 (0569) 53-59-16 

www.zip.ua  

www.zebra.ua 

www.aqua.zebra.ua 

 

 

 
 

http://www.zip.ua/
http://www.zebra.ua/
http://www.aqua.zebra.ua/

