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Склад: 

 

Розчин алкідної смоли в уайт-спіриті з додаванням функціональних добавок. 

Не містить свинцевих сполук. 

 

 

Призначення та 

властивості: 

 

Для покриття попередньо підготовлених дерев’яних та металевих поверхонь 

(окрім оцинкованих поверхонь, кольорових металів та металів, які не 

іржавіють), що експлуатуються в атмосферних умовах та всередині 

приміщення. Також застосовується як добавка в пентафталеві емалі для 

підвищення блиску. Може бути використаний у комплексі з масляними та 

алкідними емалями як фінішне покриття, щоб забезпечити кращий блиск та 

підвищені захисні властивості поверхні. Забезпечує поверхні високий рівень 

декоративно-захисних характеристик: відмінний стійкий блиск, захист від 

атмосферних впливів, вологи та миючих засобів, а також відмінну адгезію. 

 

 

 

Підготовка поверхні: 

 

Дерев’яні поверхні: Нові поґрунтувати прозорим деревозахисним ґрунтом. 

Раніше пофарбовані алкідним лаком поверхні зачистити шліфувальним 

папером до матового стану, очистити від пилу. Металеві поверхні: Видалити 

іржу, окалину, очистити від пилу, знежирити розчинником. Раніше 

пофарбовані алкідним лаком поверхні зачистити шліфувальним папером до 

матового стану, очистити від пилу. Поверхні, що фарбуються повинні бути 

сухими та чистими.  

 

 

Застосування: 

 

Ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки, її необхідно видалити. 

Лак готовий до застосування при нанесенні валиком або пензлем. У разі 

використання розпилювача лак довести до робочої в’язкості. Лак наносити в 2-

3 шари. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього. 

Рекомендація: використання валика на великих поверхнях забезпечує 

рівномірне покриття та економію лаку. Після фарбування інструмент очистити 

розчинником. 

 

 

Розчинник: 

 

Рекомендовано використовувати розчинник універсальний, уайт-спірит, 

сольвент від ТМ ZEBRA. 

 

 

Час висихання: 

 

24 h (години) при t (температурі) (23±2)°С і вологості повітря (50±5)%. 

Зниження t (температури) і підвищення вологості призводить до збільшення 

часу висихання. 

 

 

Витрата: 

 

10-20 m2/L (м2/л) залежно від шорсткості та типу поверхні. Точна витрата 

визначається шляхом пробного нанесення. 

 



 

 

Вміст ЛОС: 

 

Згідно ТР (Наказ № 1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/e): 

400 г/л (g/l). Ця продукція містить (максимально): 399 г/л (g/l) ЛОС. 

 

  

Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної 

підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні 

продуктів одного виробника. 

 

 

Умови зберігання, 

транспортування та 

утилізації: 

 

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі 

не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та попадання прямих 

сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для 

дітей місці. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі 

не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та попадання прямих 

сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в 

організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в недоступному для 

дітей місці. 

 

 

Гарантійний термін 

зберігання: 

 

 

24 місяці 

 

Маса нетто: 

 

0,75л; 2,5л 
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Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для 

вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам 

тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному 

описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які 

впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких 

використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі 
умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання 

робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник 

не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою 
право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 
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