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Mega Grunt Ґрунтовка акрилова антикорозійна 

адгезійна  

 

 Чорний та кольорові метали  

 Алюміній та оцинковане залізо 

 Скло, кахель, ПВХ-пластик, дерев'яні поверхні 

 Без різкого запаху, швидко сохне 

 Водорозчинна  

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт 

 

Опис 

 

 

 

Властивості та 

призначення 

Mega Grunt Ґрунтовка акрилова антикорозійна адгезійна  

  
Використовується як ґрунт на нових та раніше пофарбованих поверхнях, забезпечуючи 
надійний антикорозійний захист. Формує однорідну поверхню з чудовою адгезією до 
металу, високою твердістю для подальшого фарбування.  
Адгезійний ґрунт Mega Grunt має міцне зчеплення до поверхні, що вимагають 
підвищених адгезійних властивостей, таких як скло, кахель, скловолокно, меламін, ПВХ-
пластик, алюміній, оцинковане залізо, а також поверхні, пофарбовані алкідними 
фарбами. Також підходить для дерев'яних, ДВП, ДСтП та інших поверхонь. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Не містить органічних розчинників і не має різкого 
запаху. 
Отримане покриття стійке, гладке, яке забезпечує надійну адгезію для подальшого 
фарбування. 

Стандарти якості ТУ У 24.3-21875464-041:2007 

Технічні характеристики 

 

 

Підготовка поверхні 

Поверхня має бути міцною, сухою, очищеною від бруду, пилу, висолів, масляних плям та 

інших речовин, що знижують адгезію покриття, знежиреною. Старі неміцні основи та 

іржу, а також ділянки що відшаровуються, зняти механічним способом. Новий 

оцинкований сталевий дах, краще ґрунтувати не раніше, ніж через один сезон після 

встановлення. 

Рекомендовано: глянцеві поверхні відшліфувати до стана матових. 

 

 

Нанесення 
Перед застосуванням необхідно ретельно перемішати. Наносити нерозбавленою. При 

нанесенні розпиленням допускається розведення водою до робочої в'язкості (не більше 

5%). Адгезійні властивості досягаються при нанесенні в 1 шар. Для фінішного фарбування 

використовуйте акрилові фарби ТМ TRIORA та емалі TM ZEBRA, а також алкідні емалі 

TM ZEBRA. Фарбування рекомендується проводити не раніше зазначеного в технічній 

характеристиці терміну. До фарбування слід захистити заґрунтовану поверхню від вологи. 

Опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки, клеї тощо) наносити лише 

після висихання ґрунтовки. 

 

Розчинник Вода. 

Ступінь блиску Матова 

 

Витрата 
6-8 m2/kg (м²/кг) на один шар в залежності від шорсткості та поглинаючої здатності 

поверхні. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення. 



  

 

 

Час висихання 

3-5 h (годин) перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами та емалями;  

24 h (години) перед фарбуванням алкідними фарбами та емалями, при температурі 

+23±2°С та вологості повітря 50±5% для одного шару.  

Зниження температури та збільшення вологості призводить до збільшення часу 

висихання. 

 

Спосіб нанесення та 

інструмент 
Пензель, валик або розпилювач. Після виконання робіт  інструмент промити водою. 

Після висихання ґрунтовку можна видалити тільки механічно. 

 

Очищення 

інструментів 
Теплою або холодною водою 

 

Вміст ЛОС 

Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/i): 140 г/л (g/l) 

Ця продукція містить max: 42 г/л (g/l) ЛОС 

 

Склад Полімерна дисперсія, пігменти, наповнювач, функціональні добавки. 

Додаткова інформація 

Гарантійний термін 

зберігання 

24 місяці.  

Щільність 1,1 

Умови зберігання Емаль зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при температурі не 

нижче +5°С та не вище +35°С. Берегти від замерзання! Захищати від дії тепла та 

попадання прямих сонячних променів.  

 

  Запобіжні заходи 
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх 

чистою водою. Не допускати попадання у стічні води. 

Утилізація Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору 

побутових відходів. 

Об’єм 0,9кг, 2,5кг. 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації 
для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним 
характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які 
наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також 
різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і 
конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для 
конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє 
Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), 
застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 
на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис 

 

 

Виробник: 

ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107-А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 

  

http://www.triora.ua/
http://www.zip.ua/

