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 ФАРБУВАННЯ В 1 ШАР  

 ЗАХИСТ 10 РОКІВ*  

 ВИСОКОГЛЯНЦЕВА  

 ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ 

  
 

Склад: 

 

Алкідна смола, розчинник, пігменти, функціональні домішки. 

 

 

Призначення: 
 

Високопокривна емаль для захисту металевих (конструкцій, промислових 

споруд, автомототехніки, труб, воріт, парканів), дерев'яних (покриттів меблів, 

дверей, віконних рам, сходів, ДВП, ДСП, OSB), мінеральних (гіпсокартону, 

бетону, цегли) та інших поверхонь, що піддаються корозії, механічним і 

атмосферним впливам. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

 

 

Властивості: 

 

1 ШАР - унікальне рішення для швидкого та ефективного фарбування,  що 

дозволяє нанести всього один шар для досягнення бажаного  результату, 

спрощує  процес фарбування та заощаджує час. 

ЗАХИСТ 10 РОКІВ* - високоякісні компоненти емалі забезпечують високу 

адгезію, міцність та стійкість до механічних пошкоджень, корозії,  агресивних 

засобів, ультрафіолету та впливу навколишнього середовища. 

ВИСОКОГЛЯНЦЕВА - стійкий яскравий колір і блиск протягом тривалого 

часу. Надає покриттю високий декоративний ефект. 

ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ ЗА 6 ГОДИН - скорочує час очікування і 

прискорює завершення робіт. 

 

 

Підготовка поверхні: 

 

Очистіть поверхню від іржі, окалини, нестійких старих покриттів, бруду, 

жирних та інших забруднень. Зашліфуйте поверхню і ретельно видаліть 

залишки пилу. Поверхня повинна бути абсолютно сухою. Нові металеві 

поверхні заґрунтувати АНТИКОРОЗІЙНИМ ШВИДКОВИСИХАЮЧИМ 

ҐРУНТОМ ТМ ZEBRA серія Кольчуга, або ҐРУНТОМ-АНТИКОР ТМ ZEBRA 

серія PROF, або УНІВЕРСАЛЬНИМ ҐРУНТОМ ТМ ZEBRA серія PROF. 

Дерев'яні та мінеральні поверхні заґрунтувати УНІВЕРСАЛЬНИМ ҐРУНТОМ 

ТМ ZEBRA серія PROF. Старі алкідні покриття для вирівнювання кольору та 

економії витрати емалі рекомендується поґрунтувати. Для фарбування в один 

шар поверхня має бути однотонною, не контрастною, наближеною до кольору 

емалі. 

 

 

Фарбування: 

 

Перед фарбуванням ретельно перемішати. За наявності поверхневої плівки її 

необхідно видалити. При необхідності - розвести розчинником до робочої 

в'язкості, але не більш, ніж на 5% від маси емалі при фарбуванні пензлем або 

валиком, і не більше 10% - при фарбуванні розпилювачем. Роботи вести при t 

(температурі) повітря та поверхні не нижче +5°С і не вище +30°С. Емаль 

наносити одним шаром на підготовлену суху поверхню за допомогою пензля, 

валика для емалей та лаків, розпилювача. Після повного висихання шару, 

залежно від поверхні та способу нанесення для досягнення максимальних 

декоративних і захисних властивостей, процес нанесення за бажанням 

повторити. 

 



 

Розчинник: 

 

Рекомендовано використовувати розчинник універсальний або сольвент від 

ТМ ZEBRA. 

 

 

Час висихання: 

 

6 h (годин) при t (температурі) (23±2) °С і вологості повітря (50±5) %. Зниження 

t (температури) і підвищення вологості призводить до збільшення часу 

висихання. Остаточне формування покриття відбувається через 5-7 d (діб). 

Строк залежить від товщини шару, кліматичних умов. 

 

 

Витрата: 

 

40-60 ml/m2 (мл/м2) при одношаровому покритті залежно від кольору, типу 

поверхні, та способу нанесення. 

 

 

Вміст ЛОС: 

 

Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/i): 

500 г/л (g/l). Ця продукція містить (максимально): 435 г/л (g/l) ЛОС. 

 

  

Виробник гарантує якість та строк служби покриття тільки за належної 

підготовки поверхні з дотриманням рекомендацій та при використанні 

продуктів одного виробника. 

 

  

*Ретельна підготовка поверхні, нанесення шару ґрунтовки і одного шару емалі 

(товщина сухої плівки не менше 150 µm (мкм)) гарантує збереження захисних 

властивостей до 10 років. 

 

 

Умови зберігання, 

транспортування та 

утилізації: 

 

Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі, при t 

(температурі) не нижче -20°С і не вище + 40°С. Захищати від вологи та 

попадання прямих сонячних променів. Закриту тару із залишками продукту 

утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Зберігати в 

недоступному для дітей місці. 

 

 

Запобіжні заходи: 

 

Матеріал вогненебезпечний! Не працювати поблизу відкритих джерел вогню. 

Роботи проводити при ефективній вентиляції, у гумових рукавичках, з 

використанням індивідуальних засобів захисту. Не допускати попадання в 

органи дихання і травлення. При попаданні фарби в очі промити великою 

кількістю води і звернутися до лікаря. На робочому місці забороняється 

палити, приймати їжу і користуватися відкритим вогнем. 

 

 

Гарантійний термін 

зберігання: 

 

 

24 місяці 

 

Маса нетто: 

 

0,7 L (л) 

 

 

Палітра кольорів: 

 

Т1010 Бiлий, Т1017 Сірий, Т1018 Темно-сірий, Т1034 Світло-зелений, Т1038 

Темно-зелений, Т1043 Блакитний, Т1048 Синій, Т1055 Жовтий, Т1075 

Червоний, Т1076 Темно-вишневий, Т1086 Коричневий, T1088 Темно-

коричневий, T1090 Чорний, Т1011 Білий матовий, Т1091 Чорний матовий. 

 

  

ТУ У 20.3-21875464-103:2017 
 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 

лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для 
вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам 

тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному 

описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які 
впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких 

використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі 

умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання 



робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник 

не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою 
право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 

 

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» 

Україна, м. Кам’янське, вул. Широка 107-А 

тел. +38 (0569) 53-59-16 

www.zip.ua  

 

http://www.zip.ua/

