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 Збільшує адгезію до проблемних поверхонь 

 Висока вологостійкість 

 Стійка до лужних сполук 

 З мармуровим наповнювачем 
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Властивості 

BETON KONTAKT Ґрунтовка адгезійна  
 
Ґрунтовка адгезійна пігментована призначається для збільшення зчеплення між основами. 

Призначення Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Застосовується для обробки мінеральних поверхонь, 

монолітного бетону, збірних бетонних виробів, глазурованої поверхні керамічних 

плиток, скла, поверхонь забарвлених алкідними фарбами, а також металевих закладних 

для створення проміжного зчіпного шару перед нанесенням штукатурок (гіпсових, 

гіпсово-вапняних, вапняно-цементних і т.п.), структурних фарб і шпаклівок, клею для 

плитки, ліпного декору, будівельних розчинів. 

Відмінною особливістю цього ґрунту є наявність в його складі рожевого пігменту, який 

спрощує процес рівномірного нанесення на основу. 

Отримане покриття: Стійке до агресивних атмосферних впливів, сонячного світла, 

лужних з'єднань. Створює шорстку поверхню, забезпечуючи надійну адгезію при 

нанесенні важких будівельних матеріалів. 

 

Об'єкти застосування Мінеральні поверхні, монолітний бетон, збірні бетонні вироби, глазуровані 

поверхні керамічних плиток, скла, поверхні забарвлені алкідними фарбами. 

Утворює шорстку поверхню для кращого зчеплення з наступним матеріалом. 

 

Технічні характеристики 

 

 

Підготовка поверхні 

Поверхня має бути міцною, сухою, очищеною від бруду, пилу, висолів, масляних плям та 

інших речовин, що знижують адгезію покриття, знежиреною • Старі неміцні основи, а 

також ділянки що відшаровується, зняти механічним способом • У разі наявності плісняви 

чи грибку, очистити поверхню та обробити її БIO-захисним засобом TM TRIORA • Основи 

з осипом необхідно обробити акриловими ґрунтами TM TRIORA, згідно з рекомендаціями 

на етикетці • Рекомендовано: глянцеві поверхні відшліфувати до стана матових. 

 

 

 

Нанесення 

Перед застосуванням необхідно ретельно перемішати, також періодично перемішувати 

під час роботи • наносити нерозбавленою. При машинному нанесенні допускається 

розведення водою до робочої в'язкості (не більше 5%) • Досить нанесення одного шару, 

але максимальні адгезійні властивості досягаються при нанесенні в 2 шари • Другий шар 

наноситься після повного висихання першого. 

Важливо! Опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпатлівки, клеї тощо) 

наносити лише після висихання ґрунтовки, не раніше ніж через 4 (h)години. 

 

Колір Рожевий 



  

 

Витрата 
2-4 m2/kg (м²/кг) на один шар в залежності від шорсткості та поглинаючої здатності 

поверхні. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення. 

 

 

Час висихання 

6 (h) години при температурі +23±2°С та вологості повітря 50±5%   для одного шару. 

Зниження температури та збільшення вологості призводить до збільшення часу 

висихання. 

 

Робочі інструменти 
Пензель, валик або розпилювач. Після виконання робіт  інструмент промити водою. 

Після висихання ґрунтовку можна видалити тільки механічно. 

Очищення 

інструментів 
Одразу після використання промити водою. 

Склад Полімерна дисперсія, пігменти, мармуровий наповнювач, функціональні добавки. Згідно 

ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/7): 50 г/л (g/l) 

Ця продукція містить max: 23,44 г/л (g/l) ЛОС  

Додаткова інформація 

Морозостійкість Не морозостійка при зберіганні. 

Гарантійний термін 

зберігання 

24 місяці.  

Щільність 1,53 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче 

+5°С і не вище +35°С. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від 

заморожування! 

 

  Запобіжні заходи 
Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх 

чистою водою. 

Утилізація Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору 

побутових відходів. 

Об’єм/маса 3л, 10л 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації 
для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним 
характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які 
наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також 
різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і 
конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для 
конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє 
Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), 
застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, 
на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис 

  

 



  

 

Виробник: 
ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107-А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 

http://www.triora.ua/
http://www.zip.ua/

